
　 

■ オプション

■ 枠種

■ 仕様

▲エア式クランプ枠２
 （80mm x 120mm
　 110mm x 140mm
 　140mm x 200mm）

▲エア式ポケット枠２
 （90mm x 30-258mm）

▲ポケット枠
 （45mm x 80mm）

▲Ｘ拡張ユニット
 （360mm x 1200mm）

▲Ｍフレーム
 （6サイズセット）

シードビーズ装置
２色まで自動切替え可能なビーズ縫い付け装置。
ビーズは専用ケース封入で、差し替えも簡単に。

シークイン装置Ⅳ
小径から大径、異形や偏芯など様々なシーク
インを縫い付ける装置。

▲袋物枠
 （360mm x 500mm）

▲帽子枠2
 （75mm x 360mm）

▲原反枠
 （360mm x 500mm）

▲靴下枠
 （50mm x 30mm）

マルチコード装置2(TMBR2-SCのみ)
平刺繍機ながら、最大6色のコード素材縫い
付けを可能にする装置。

※仕様は予定なく変更することがあります。
※加工する製品や機種、使用条件により実行刺繍範囲および回転数は変わります。
※掲載中の商品について、登録商標やデザインを無断で使用すると問題が生ずる場合がありますので、ご注意ください。

〒４８６-０９０１ 愛知県春日井市牛山町１８００番地
TEL ０５６８-３７-１３５０ FAX ０５６８-３７-１３５１ 

2209A_02

重　量

メーカーオプション

オプション

ビームセンサ、ポジションマーカ、LED照明、シグナルタワー、
レーザークロスマーカ、シークインⅣ、シードビーズ装置、
エア式クランプ枠２/エア式ポケット枠２、マルチコード装置２（TMBR2-SCのみ）

原反枠、帽子枠2、X拡張ユニット、ポケット枠、靴下枠、M-フレーム、
ラメ刺繍アタッチメント、スナール防止アタッチメント、脚スタンド、脚トレイ、
高速コード装置<KB-2M>(TMBP2-SCのみ)

6,12,15,18

1,200rpm

単相　100V,200V,50Hz/60Hz

95kg

TMBR2-SC

6,12,15

180VA/160W 210VA/190W

TMBP2-SC

縫い速度

電　源

針　数

消費電力

1‚030mm 770mm

97
7m
m
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基本性能をさらに高めたベストセラーモデル

厚物から薄物まで、生地の違いに対応する自動布押え｢DCP｣ 搭載

正確で美しい刺繍、豊富な枠種で

多様なニーズに応えます

スリム化した
キューブボディデザイン

靴下やリストバンドにも
正確に刺繍！

帽子への
立体刺繍も美しく！

エナメルバッグも
綺麗に刺繍！

安定した縫いを実現

ECO 省電力モデル
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